


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Zapfwellenantrieb 

 Hangausgleich 

 3-Weghahn 

 Axialdrehgelenk 

 Komfortsteuerung 
 

 

 
 

 



 5-18m Arbeitsbreite 

 Transportbreite unter 2.55m 

 Automatiksteuerung R-A-B 

 einfacher Anbau an alle Fässer 

 Umbau auf Verschlauchen innert Kürze 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Der speziell für Vakuumfässer 

entwickelte Verteilkopf R-A-B 
BRULUX wird selbst mit extrem 

strohhaltiger, dicker Gülle fertig. 

Der Behälter steht unter Druck. 

Durch exzentrische Montage des 
Drehtellers werden die einzelnen 

Abgänge hinterlüftet und es wird 

eine sehr genaue Arbeitsweise 

erreicht. Gemäss Testlauf des 

BBZ Arenenberg ist der R-A-B 
BRULUX, mit nur 3,3% mittlerer 

Abweichung, einer der genausten Verteiler. Mit diesem äusserst 

verschleissarmen Verteilsystem ist auch mit Vakuumbetrieb ein sehr 

hohes Ausbringvolumen bis 2.5 m3/min möglich. 

Für Solobetrieb kann die Ausbringmenge stufenlos verstellt werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Der patentierte R-A-B 

Düsenverteilkopf wird für  

Hochdruck-Anlagen verwendet. 

Er ist komplett aus rostfreiem 
Edelstahl gefertigt, arbeitet 

auch am Hang sehr verteilgenau 

und ist verstopfungsarm. 

Erfahrungswerte zeigen nach 

mehreren Einsatzjahren 
hervorragende Verschleiss-

festigkeit!  

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Technische Daten Solo-Anlagen 
 

 

Technische Daten Fass- und Kombi-Anlagen 
 

 

Auf Wunsch stellen wir für Sie auch jede andere Breite her. 

 

 

Alle Anlagen sind 
serienmässig mit einer 

Anfahrsicherung und 

einer Beleuchtungs-

anlage ausgerüstet und 

können auf Stützen 
sicher abgestellt 

werden. 

 

Unser Angebot an Zubehör ist umfangreich und deckt alle Bedürfnisse. 
 
 

 

Brunner  

Spezialwerkstatt AG 

Bleiken / Rickenbach 

CH – 9536 Schwarzenbach 

Tel: 071 923 23 55 

Fax: 071 923 23 72 

e.Mail brunnermarkus@bluewin.ch 

www.brunner-landmaschinen.ch 

Verteilertyp Anzahl Abgänge Arbeitsbreite  Gewicht ca. Antriebsleistung   

R-A-B 17 Light 17 5.40 m 200 kg 12l/ min   

R-A-B 25 Light 25 7.00 m 340kg  15l/ min  

R-A-B 28 Light 28  9.00 m 360 kg 15l/ min  

R-A-B 28 Compact 28 9.00 m  480 kg  15l/ min   

R-A-B 40 Compact 40 12.00 m 700 kg 25l/ min  

R-A-B 50 Compact 50 15.00 m 990 kg 25l/ min  

Verteilertyp Anzahl Abgänge Arbeitsbreite  Gewicht ca. Antriebsleistung   

R-A-B 17 17 5.40 m 250 kg 25l/ min   

R-A-B 25 25 7.00 m 500 kg  25l/ min  

R-A-B 28 28 9.00 m  600 kg  25l/ min   

R-A-B 40 40 12.00 m 800 kg 40l/ min  

R-A-B 50 50 15.00 m 1200 kg 40l/ min  


